Fiche technique

Echangeur thermique a plaques brasées CB110 / CBH110

Les échangeurs thermiques a plaques brasées Alfa Laval
CB assurent un échange thermique efficace pour un
encombrement réduit.

Applications

e (Chauffage et refroidissement HVAC

o Réfrigération

¢ Refroidissement de I'huile

e (Chauffage et refroidissement industriels

Avantages

e Compact

Facile a installer

Auto-nettoyant

Nécessite un niveau faible d’entretien et maintenance
Tous les appareils sont soumis a des essais de pression
et de fuite

e Sans joints

Conception

Le matériau de brasage scelle et maintient les plaques
ensemble aux points de contact, ce qui garantit une
efficacité de transfert thermique et de résistance a la pression
maximales. Les technologies de conception avancées et les
vérifications complétes garantissent des performances et une
durée de vie optimales.

Différentes valeurs de pression sont disponibles, pour
répondre a différents besoins.

Construit autour de composants standards et un concept
modulaire, chaque unité est personnalisée pour répondre aux
contraintes spécifigues de chaque installation.

Exemples de raccordements

ERERE

Filet externe Filet interne Soudure Soudage Connexion
rainurée

Pour toute demande de renseignements, vous pouvez nous contacter a partir de notre site internet www.cogeflu.com

ou bien par mail a info@cogeflu.com.



Données techniques Pression et température nominales

Matériaux standard CB110/CBH110 - Graphique de pression/température agrément DESP

Plaques de recouvrement Acier inoxydable

Les liaisons Acier inoxydable

Plaques Acier inoxydable N [0 s3-s4 (cB110) S3-54 (CBH110)

Apport de brasage Cuivre :’ ::3'1 ‘ o e ‘ e
\

Dimensions et poids’ e

Mesure A (mm) 15 + (2,56 * n)

Mesure A (pouces) 0,59 + (0,1 *n)

Poids (kg)? 4,82 + (0,35 * n) %0 ¢

Poids (Ib)? 10,63 + (0,77 * n) 6

1. n =nombre de plaques L\ TS

2. Sauf raccords -196 90 150 225 c

321) (194) (302) (437) (F)

Données standard

Volume par canal, litres (gal) 0,21 (0,054)

Tallle de particule max., mm 1,2 (0,047) CB110/CBH110- Graphique de pression/température agrément UL

(pouce)
Débit max. m3/h (gpm) 51 (224)

i . Ps I s3-S4 (CB110) S3-54 (CBH110)
Sens du débit Paralléle — st-s2 (CB1D) B sti-sz (CBHIIO)
Nombre min. de plaques 10 696 (48)
Nombre max. de plaques 240
1. Eauabm/s (16,4 pi/s) (vitesse de connexion) 192 27)

Schéma coté
Dimensions en mm (pouces)

[ .
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Concu pour vide total.
. Les échangeurs thermiques a plaques Alfa Laval sont
Q ] disponibles pour une large gamme d’homologations de cuve
S Q) & sous pression. Pour de plus amples informations, contactez
5 g 8 votre représentant Alfa Laval.
[Te] Q
g N REMARQUE : Les valeurs ci-dessus sont fournies a titre
indicatif. Pour connaitre les valeurs exactes, consultez les
plans créés a I'aide du configurateur Alfa Laval ou contactez
votre représentant local Alfa Laval.

Homologation Marine
CBM110 peut étre fourni avec un certificat de classification
maritime (ABS, BV, CCS, ClassNK, DNV, GL, LR, RINA, RMRS)

(7.87) | ‘

260 (10.24)

Pour toute demande de renseignements, vous pouvez nous contacter a partir de notre site internet www.cogeflu.com

ou bien par mail a info@cogeflu.com.



