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Introduction 

Ce manuel a été conçu pour servir de guide aux personnes chargées de faire fonctionner et de faire 
l’entretien de votre Tête de Lavage Alfa Laval Tank Equipment. 
La clé d’une longue vie pour votre tête de lavage est un planning de maintenance préventive 
scrupuleuse ; Vous comprendrez facilement qu’une tête de lavage dont la tâche est une des plus dures 
et des plus sales devra faire l’objet d’une attention beacoup plus fréquente comparée à une machine 
fonctionnant dans des conditions idéales. 

Les explications fournies dans ce manuel sont claires et faciles à suivre. Touefois, si vous souhaitez 
obtenir des informations complémentaires, n’hésitez pas à faire appel à notre service technique ou à 
notre réseau mondial de distributeurs qui vous apporteront leur assistance. N’oubliez pas de 
mentionner le numéro de série et le type de la machine sur toute demande de renseignement, ceci afin 
de faciliter notre tâche pour mieux vous aider. Le type et le numéro de série sont poinçonnés sur le 
corps de la machine. 
 

 
 

Nota: Les illustrations et les spécifications contenues dans ce manuel sont éffectives à la date 
d’impression. Cependant, comme les améliorations régulières sont une politique de Alfa Laval Tank 
Equipment, nous nous réservons le droit de modifier toute spécification sur les produits Alfa Laval 
Tank Equipment sans obligation d’information préliminaire. 

 
Sous réserve d’éventuelles erreurs de traduction. En cas de doute, la version anglaise du manuel 
d’instructions prévaut. 

Nota: Obtenir les meilleures et les plus grandes performances économiques de votre tête de lavage. 
Une maintenance préventive insuffisante signifie des performances limitées, des arrêts, des dépenses 
imprévues et une durée de vie plus courte. Une bonne maintenance préventive au contraire est 
synonyme de performances accrues, abscense d’arrêts imprévus et au final une meilleure rentabilité. 
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Description Générale 

La Tête de Lavage Toftejorg TZ-89 est une tête de lavage pour réservoir, entraînée et lubrifiée par le 
liquide de lavage. Aucun lubrifiant tel que l’huile ou la graisse sont nécessaires. Tous les matériaux 
sont sélectionnés pour le contact avec des produits alimentaires. 
 
Fonctionnement 

 Le débit du liquide de lavage passe à travers un 
guide et une turbine, qui en conséquence entrent 
en rotation. La rotation de la turbine est transmise 
à la tête de lavage grâce à une boite de vitesses et 
une tubulure interne.  
 
Le mouvement combiné de la tête de lavage et des 
buses assure une complète couverture indexée de 
la cuve. Après 5 1/8 (pour version 2 buses : 10 1/4) 
révolutions du porte-buses, correspondant à 4 7/8 

(pour version 2 buses : 9 3/4) révolutions de la tête 
de lavage, une trame de lavage grossière est 
effectuée sur l’intérieur de la cuve et le premier 
cycle a été effectué. Pendant les cycles suivants, la 
trame est répétée 7 fois (3 fois pour la version 2 
buses). Chacun de ces cycles sont décalés et la 
trame devient progressivement plus dense. Après 
8 cycles (4 cycles pour la version 2 buses), soit un 
total de 41 révolutions de porte buses (39 
révolutions de la tête de lavage), une trame de 
lavage complète a été réalisée et le premier cycle 
est alors répété. 
 
Une trame de lavage complète est illustrée ci-
dessous pour une cuve rectangulaire avec une 
machine placée au centre. 
 

 
 

 
 

 

1. Cycle Trame complète 
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Description Générale (suite) 

Configurations Standards 

Machine Article No. Raccordement 
réseau 

Raccordement cuve Longueur 

Toftejorg TZ-89 TE20A000 3/4" BSP 50ND6 DIN 2501 1020 mm 
Toftejorg TZ-89 TE20A003 1" Clamp 3" Clamp 1020 mm 
Toftejorg TZ-89 TE20A004 3/4" BSP 50ND6 DIN 2501 1020 mm 
Toftejorg TZ-89 TE20A006 1"Clamp 3" Clamp 1020 mm 

 
Toftjeorg TZ-89 = Version standard 4x4 mm buses 
Toftejorg TZ-89L = "débit réduit" 2x2.5 mm buses 
 
La Toftejorg TZ-89L est conçue pour les petites cuves, nettoyage avec un débit réduit, vitesse 
rapide et a seulement 2 buses. 

 
Options 

Machine Article No. Raccorderment 
réseau 

Raccordement cuve Longueur 

Toftejorg TZ-89 TE20A030 3/4"BSP 50ND6 DIN  350 mm 
Toftejorg TZ-89 TE20A031 3/4"BSP 50ND6 DIN  500 mm 
Toftejorg TZ-89 TE20A032 3/4"BSP 50ND6 DIN  750 mm 
Toftejorg TZ-89 TE20A033 3/4"BSP 50ND6 DIN 1270 mm 
Toftejorg TZ-89 TE20A034 3/4"BSP 50ND6 DIN 1500 mm 
Toftejorg TZ-89 TE20A002 3/4"NPT 3" ANSI 1020 mm 
Toftejorg TZ-89 TE20A040 3/4"NPT 3" ANSI 350 mm 
Toftejorg TZ-89 TE20A041 3/4"NPT 3" ANSI 500 mm 
Toftejorg TZ-89 TE20A042 3/4"NPT 3" ANSI 750 mm 
Toftejorg TZ-89 TE20A043 3/4"NPT 3" ANSI 1270 mm 
Toftejorg TZ-89 TE20A044 3/4"NPT 3" ANSI 1500 mm 
Toftejorg TZ-89 TE20A050 1" Clamp 3" clamp 350 mm 
Toftejorg TZ-89 TE20A051 1" Clamp 3" clamp 500 mm 
Toftejorg TZ-89 TE20A052 1" Clamp 3" clamp 750 mm 
Toftejorg TZ-89 TE20A053 1" Clamp 3" clamp 1270 mm 
Toftejorg TZ-89 TE20A054 1" Clamp 3" clamp 1500 mm 
Toftejorg TZ-89L TE20A060 3/4"BSP 50ND6 DIN 350 mm 
Toftejorg TZ-89L TE20A061 3/4"BSP 50ND6 DIN 500 mm 
Toftejorg TZ-89L TE20A062 3/4"BSP 50ND6 DIN 750 mm 
Toftejorg TZ-89L TE20A063 3/4"BSP 50ND6 DIN 1270 mm 
Toftejorg TZ-89L TE20A064 3/4"BSP 50ND6 DIN 1500 mm 
Toftejorg TZ-89L TE20A005 3/4"NPT 3" ANSI 1020 mm 
Toftejorg TZ-89L TE20A070 3/4"NPT 3" ANSI  350 mm 
Toftejorg TZ-89L TE20A071 3/4"NPT 3" ANSI 500 mm 
Toftejorg TZ-89L TE20A072 3/4"NPT 3" ANSI 750 mm 
Toftejorg TZ-89L TE20A073 3/4"NPT 3" ANSI 1270 mm 
Toftejorg TZ-89L TE20A074 3/4"NPT 3" ANSI 1500 mm 
Toftejorg TZ-89L TE20A080 1" Clamp 3" clamp 350 mm 
Toftejorg TZ-89L TE20A081 1" Clamp 3" clamp 500 mm 
Toftejorg TZ-89L TE20A082 1" Clamp 3" clamp 750 mm 
Toftejorg TZ-89L TE20A083 1" Clamp 3" clamp 1270 mm 
Toftejorg TZ-89L TE20A084 1" Clamp 3" clamp 1500 mm 

Version spécial avec Peek Guide and Turbine pignon: TE20AXXX-15. 
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Fiche Technique 

Poids de la machine : 7,0 kgs (15,4 lb) 
Pression de travail : 2-7 bar (30-100 psi) 
Matériaux : AISI 316L, AISI 316, SAF2205 (UNS 31803) PEEK,  
  PTFE, PVDF, FEP/Silicone 
 
Principales Dimensions en mm 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Diamètre minimum du piquage pour passage de la 
Tête : 
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Fiche Technique (suite) 

Performances 

 
 

Débit Portée de jet Horizontal en condition statique 

 

 

 
 
Nota: Les portées sont mesurées à l’horizontal et 
en condition statique. La portée verticale 
ascendante est réduite  approx. d’1/3 .  
La portée éffective est définie avec un impact au 
centre du jet de  250 mm colonne d’eau (50 
lbs/sq.ft). L’éfficacité de la portée varie et dépend, 
de la vitesse transversale du jet sur la paroi, de la 
salissure à nettoyer, de la procédure de lavage et 
du détergent.  
La pression d’entrée a été prise juste avant la 
tête. Afin d’atteindre les performances indiquées 
sur les courbes, il est nécessaire de tenir compte 
des pertes de charge entre la pompe et la tête de 
lavage. 

Temps de lavage, Trame complète  
 

. 
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Installation et Fonctionnement Normal 

Instructions Générales d’Installation 

La Tête de Lavage Toftejorg TZ-89 est conçue pour être installée en position verticale avec le 
raccordement vers le haut, cependant, la machine peut opérer horizontalement ou dans n’importe 
quelle position angulaire. 
 
La machine est équipée d’un raccordement par bride coulissante, permettant d’ajuster la profondeur de 
la tête de lavage de 65 - 766 mm pour la configuration standard. Pour les longueurs optionnelles, la 
profondeur varie en fonction de la longueur. 
 
Il est recommandé d’installer un filtre de 250 μm (0,01") sur la ligne d’alimentation afin d’éviter que des 
particules stagnent dans la machine. Il est essentiel d’empêcher que de fines particules solides, tel que 
du sable fin, ne se trouve dans le liquide de lavage car l’usure augmenterait considérablement. Ceci 
est particulièrement important dans le cas de recirculation. 
  
Eviter les coups de bélier, qui peuvent causer des dommages sévères à toute l’installation. 
  
Avant de monter la tête de lavage, toutes les lignes d’alimentation doivent ête rincées, ceci afin 
d’enlever la limaille, gratton de soudure, corps étrangers, etc.  
 

Nota: N’essayez pas de tourner le moyeu porte buses à la main, cela endommagerait la boîte de 
vitesses. La tête peut entrer en rotation en envoyant de l’air sous pression par le raccordement.  

 

Nota: La machine doit être installée en accord avec les règles de sécurité nationales et d'autres règles 
standards s'y rapportant. 

Des précautions doivent être prises avant le démarrage de l'opération de nettoyage si le personnel se 
trouve à l'intérieur de la cuve. Autrement, il y a un risque qu'il soit heurté par les jets. 

Dans les pays de la CEE, l'installation complète doit être en accord avec les directives des Machines 
EU et doit être marquée CE. 

 

Attention: 

 

Si la machine est utilisée en atmosphère explosive, les rubans ou les mastics 
d'étanchéité des joints (isolants électriques) ne doivent pas être appliqués sur les 
filetages ou les joints. De plus la tuyauterie de raccordement doit être en matériau 
conducteur d'électricité et doit être reliée à la prise de terre de la cuve. 

C'est une mesure essentielle pour éviter la création d'électricité statique sur la 
machine. 
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Installation et Fonctionnement Normal (suite) 

Fonctionnement Normal  

Pression 

Afin de protéger la machine, vos tuyauteries et vannes, etc. contre des dommages: 
 

Evitez les chocs hydrauliques !   Montez en pression progressivement ! 

 
Pression de travail recommandée : 3 - 6 bar (44 - 87 psi). Une trop forte pression augmentera la 
consommation de pièces d’usure.  
 
 
Liquide de lavage 

N'utiliser que des produits compatibles avec l'Acier Inoxydable AISI 316L, FEP/Silicone PEEK, PVDF 
et PTFE. Veuillez noter que le PEEK ne résiste pas à l'acide sulfurique concentré. Les détergents 
normaux, les solutions acides et alcalines de concentration modérées sont tolérées ainsi qu'un bon 
nombre de solvants utilisés à température ambiante pendant le nettoyage. La version standard de la 
TZ–89w Guide et Turbine en PVDF ne sont pas compatibles avec des solvants tels que MEK, DMF, 
l'Acétone et l'Acétate d'Ethyl. Dans ce cas, utilisez la Version Spéciale avec le Guide et la Turbine en 
PEEK. Les produits chimiques agressifs, les concentrations chimiques importantes à température 
élevée ainsi que certains dissolvants et hydrochloriques ne doivent pas être utilisés. En cas de doute, 
contacter votre distributeur Alfa Laval Tank Equipment. 
 
 
Nettoyage après usage 

Les solutions de lavage ne doivent jamais sécher à l’intérieur de la machine, en raison des risques de 
cristallisation et d’entartrage. La tête doit toujours être rincée à l’eau claire après usage. La machine se 
vidange automatiquement. 
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Maintenance Préventive 

Pour que votre tête de lavage soit toujours à même d’être un outil efficace pour vos opérations de 
nettoyage de cuves, il es essentiel de maintenir ces grandes performances en suivant un programme 
simple d’entretien préventif.  
 

Une bonne maintenance nécessite une attention précise et régulière ! 
 
Le programme d’entretien préventif recommandé ci-dessous, est basé sur une utilisation dans des 
conditions normales de fonctionnement. Cependant, vous apprécierez qu’une tête de lavage, utilisée 
pour des opérations sales et dans des conditions très dures, nécessite beaucoup plus d’entretien 
qu’une machine fonctionnant dans des conditions idéales. Nous espérons que vous adapterez votre 
programme d’entretien en fonction de l’utilisation de votre machine. 
 
 
Maintenance Préventive Recommandée 

Toutes les 300 heures de fonctionnement démonter la machine conformément aux instructions 
"Démontage et remontage"  (page 12-17). 
 
Nettoyer l’accumulation de produits et dépôts se trouvant sur toutes les pièces internes. Inspecter et 
nettoyer chaque pièce avec un Scotch-brite, S-Ultrafine, ou un nettoyant chimique. Ne pas essuyer 
avec un coton usagé, utiliser toujours un chiffon qui ne peluche pas. 
 
Une attention spéciale doit être portée aux pièces d’usure. Pour vérifier quelles pièces sont des pièces 
d’usure, se reporter à la liste de référence des pièces, page 21-22. Remplacer les pièces usées ou 
détériorées. 
 
Lorsque vous serrez des pièces dans un étau, utiliser des machoires en plomb, aluminium ou en 
matériau souple. S’il est nécessaire de frapper sur certains composents, utiliser un maillet en plastique.  
 
Ne jamais placer des pièces sur des sols ou des établis sales. Toujours positionner les pièces sur des 
chiffons ou des cartons. 
 
Toujours procéder au montage/démontage dans l’ordre décrit dans ce manuel. Ne jamais assembler 
des composents sans nettoyage préalable. Travailler dans une pièce bien éclairée. 
 

Remarque : Couple de serrage recommandé pour toutes les vis : 4-5 Nm. 

 
 
Fiche d'entretien 

Pour l'enregistrement des différentes maintenances, veuillez vous reporter à cette fiche d'entretien à la 
fin du manuel. 
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Démontage et Montage 

Montage Principal 

 

Important : La Tête de lavage ne doit jamais être dévissée avant d’avoir enlever la boîte de vitesse. 

 
Démontage 

1. Enlever les Vis (pos. 1). Retirer le raccord d’entrée (pos. 2) 

2. Retirer le Guide (pos. 3) et enlever le joint O-ring (pos. 4) 

3. Dévisser le carter de boîte (pos. 5). Sortir la boîte de vitesses complète (pos. 7) et le joint O-ring 
(pos. 6) 

4. Retirer le tube d’entraînement (pos. 12). Dévisser la tête de lavage (pos. 16) à l’aide d’une clé à 
ergots 

5. Après avoir dévissé la vis de blocage (pos. 13.2), dévisser le raccordement sur la cuve (pos. 14) 
en tournant le guide de la bride (pos. 13) tout en maintenant la bride (pos.14) 

6. Enlever la bride (pos. 14), son guide (pos. 13) et le joint O-ring (pos. 15) 

7. Enlever les vis (pos. 1), sortir la partie basse du carter de boîte (pos. 8) et le joint O-ring (pos. 4) 

Pour une inspection normale, seules les étapes 4.-7. sont nécessaires. 
 
 
Remontage 

1. Placer le joint O-ring (pos. 4) dans la gorge de joint sur la partie du carter de boîte (pos. 8).  

2. Monter cette partie basse du carter sur le tube central (pos. 11) 

3. Monter les vis (pos. 1) et serrer dans le sens des aiguilles d’une montre. 

4. Faire glisser le guide de bride (pos. 13), le joint O-ring (pos. 15), et le raccordement sur la cuve 
(pos. 14) sur le tube central (pos. 11). Raccorder le guide et la bride, et serrer. la vis de blocage 
(pos. 13.2). 

5. Inserer le tube d’entraînement (pos. 12) dans le tube central (pos. 11). Enclencher le tube 
d’entraînement et la tête de lavage (pos. 16), visser la tête et serrer avec la clé à ergots. 

6. Monter la boîte de vitesses (pos. 7). S’assurer que la Goupille est bien positionnée dans les fentes 
du tube d’entraînement. 

7. Placer le joint O-ring (pos. 6), monter le carter de boîte (pos. 5) et serrer le joint O-ring (pos. 4), le 
Guide (pos. 3) et le raccord d’entrée (pos. 2). 

8. Monter les Vis (pos. 1) et serrer dans le sens des aiguilles d’une montre. 
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Démontage et Montage (suite)  

Montage Principale (suite) 
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Démontage et Montage (suite)  

Boîte de vitesses 

Démontage 

1. Dévisser l’arbre de Turbine (pos. 7.1) et sortir la Turbine (pos. 7.2) 

2. Dévisser la Vis (pos. 7.3) et retirer le Plateau Transversal (pos. 7.4) 

3. Enlever la Bague de maintien (pos. 7.5), le Pignon (pos. 7.6) et le Pignon (pos. 7.7) 

4. Dévisser les Vis (pos. 7.13) et retirer le Support de boîte (pos. 7.14) 

5. Taper doucement pour sortir la Goupille (pos. 7.12) 

6. Retirer le Circlip (pos. 7.16) 

7. Sortir l’arbre d’entraînement (pos. 7.11) avec la bague de support (pos. 7.10) et le Pignon moteur 
(pos. 7.9) 

8. Dévisser le Pignon moteur (pos. 7.9) Nota : Pas à gauche,et sortir la Bague support (pos. 7.10) 

 
 
 
Remontage 

1. Placer la Bague support (pos. 7.10) sur l’arbre d’entraînement (pos. 7.11) et visser sur le Pignon 
moteur (pos. 7.9) (Pas à gauche). 

2. Monter cet assembalge arbre d’entraînement dans le Plateau support (pos. 7.15) 

3. Monter le Circlip (pos. 7.16) sur la bague support (pos. 7.10) 

4. Monter la Goupille (pos. 7.12) 

5. Monter le Support de boîte (pos. 7.14) et serrer les Vis (pos. 7.13) 

6. Monter les Bagues de maintien (pos. 7.5) un sur l’ arbre et l’autre sur le Pignon en acier 
inoxydable (pos. 7.7) (sauf pour la Toftejorg TZ-89L). Monter les Pignons (pos. 7.6) 

7. Monter le Plateau transversal (pos. 7.4) et serrer la Vis (pos. 7.3), en tenant le plateau. 

8. Monter la Turbine (pos. 7.2) et l’Arbre de turbine (pos. 7.1). Serrer l’Arbre de turbine avec un 
tournevis. 
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Démontage et Montage (suite)  

Boîte de vitesses (suite) 
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Démontage et Montage (suite) 

Tête de lavage 

Démontage 

1. Sortir la Goupille (pos. 16.12) 

2. Dévisser le Moyeu porte buses (pos. 16.11) avec les Buses (pos. 16.10). Inserer un tournevis à 
l’intérieur de l’arbre pour la tête de lavage (pos. 16.18) dans un trou du Rotor (pos. 16.17), tourner 
le Moyeu porte buses  (pos. 16.11) dans le sens inverse des aiguilles d’une montre. 

3. Enlever le Circlip (pos. 16.1) 

4. Enlever la Piste de roulement (pos. 16.2). Sortir les Billes (pos. 16.3) 

5. Soulever le Stator (pos. 16.6) incluant la Piste de roulement (pos. 16.4) et la Bague pour le stator 
(pos. 16.5) 

6. Retirer la Piste de roulement (pos. 16.4) et la Bague pour le stator (pos. 16.5) 

7. Retirer le Fourreau (pos. 16.8). Enlever les deux Bagues (pos. 16.7) 

8. Dévisser la Vis (pos. 16.13), enlever la Rondelle frein (pos. 16.14) et la Rondelle (pos. 16.15). 
Insérer un tournevis dans l’arbre de la tête de lavage (pos. 16.18) dans un trou du Rotor (pos. 
16.17) pour empêcher la rotation du Rotor. 

9. Enlever le Rotor (pos. 16.17). Remplacer les deux Bagues si elles sont usées (pos. 16.16). 

Important: Les deux Bagues sont emmanchées en force. Elles seront endommagées en les retirant. 
Les sortir simplement si elles doivent être remplacées. 

 
 

Remontage 

1. Monter les nouvelles Bagues (pos. 16.16)dans l’arbre de la tête de lavage (pos. 16.18) 

2. Monter le Rotor (pos. 16.17), la Rondelle (pos. 16.15), la Rondelle frein (pos. 16.14) et la Vis (pos. 
16.13) et serrer. Afin d’empêcher le Rotor de tourner, insérer un tournevis à travers l’arbre de la 
tête de lavage dans un trou du rotor. 

3. Monter les deux Bagues (pos. 16.7) 

4. Placer le Fourreau sur l’arbre de la tête de lavage (pos. 16.18) 

5. Monter la Bague du stator (pos. 16.5) et la Piste de roulement (pos. 16.4) dans le Stator (pos. 
16.6) 

6. Monter le Stator (pos. 16.6) 

7. Placer les Billes (pos. 16.3) dans le Stator (pos. 16.6) 

8. Monter la Piste de roulement (pos. 16.4) et le Circlip (pos. 16.1) 

9. Visser sur le Moyeu porte buses (pos. 16.11) et serrer. Afin d’empêcher le Rotor de tourner, 
insérer un tournevis à travers l’arbre de la tête de lavage dans un trou du Rotor. 

10. Monter la Goupille (pos. 16.12). 
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Démontage et Montage (suite) 

Tête de lavage (suite)  
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Guide d’anomalies de fonctionnement 

Symptômes 

Rotation lente ou défaut de rotation de la machine  

Causes possibles Action 

Pas ou insuffisament de débit a). Vérifier si la vanne d’alimentation est 
complètement ouverte 

b). Vérifier si la pression d’entrée à la tête de 
lavage est correcte 

c). Vérifier que les buses ne soient pas 
bouchées 

d). Vérifier que la ligne d’alimentation et le filtre 
ne soient pas obturés. 

e). Démonter le Raccordement et le Guide (voir 
page 12) et vérifier que la zone Guide/ 
Turbine ne soit pas bouchée. 

Si de grosses particules sont bloquées de façon 
répétitive dans la tête, installer un filtre ou réduire 
la finesse de filtration du filtre installé sur la ligne 
d’alimentation. 

Corps étrangers ou accumulation de matière Procéder à un démontage total de la machine 
(pages 12-17). Retirer les corps étrangers/ 
accumulation de matière. Une attention toute 
particulière doit être porter à l’ensemble tête de 
lavage et à l’ensemble boîte de vitesses. 
La Tête de lavage et la Turbine doivent tourner 
librement sans aucun signe de point dur. 

Défauts mécaniques Procéder à un démontage total de la machine. 
Une attention toute particulière doit être portée 
aux pièces d’usure – pour savoir quelles pièces 
sont des pièces d’usure, voir la Liste de 
Référence des Pièces, page 21-22.  
 

Les pièces endommagées doivent être 
remplacées. 
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Comment Commander Les Pièces de Rechange et Procédure de 
Réclamation 

Comment Commander des Pièces de Rechange 

Sur la vue éclatée comme sur les dessins d’instruction, les pièces individuelles sont identifiées par un 
numéro de repère qui est le même sur tous les dessins. A partir du Numéro de repère, il est facile 
d’identifier une pièce sur la nomenclature des pièces, pages 21-22. 
 
Les commandes de pièces doivent toujours comporter les références apparaissant sur la nomenclature 
des pièces, pages 21, ainsi que la description qui doit clairement apparaître. 
 
Il est aussi nécessaire de spécifier le type de la machine et le numéro de série. Ceci nous aidera à 
vous aider. Le numéro de série est poinçonné sur la bride de raccordement dans le haut de la 
machine. 
 
 
Procédure de Réclamation 

En cas de panne qui nécessite l’assistance de Alfa Laval Tank Equipment, il est essentiel pour notre 
expertise, que le problème ainsi que les conditions d’utilisation de la machine soient décrits avec le 
plus de détails possibles. 
 
Pour la description des conditions d’utilisation, veuillez vous reporter au rapport de réclamation que 
vous trouverez à la fin de ce manuel. 
 
 

Comment contacter Alfa Laval Tank Equipment A/S 

Pour toute information complémentaire, n’hésitez pas à nous contacter:  
 
Alfa Laval Tank Equipment A/S 
Baldershoej 19 
P.O. Box 1149 
2635 Ishoej 
Denmark 
 
N° de téléphone : +45 43 55 86 00 
N° de fax :  +45 43 55 86 01 
www.alfalaval.com 
www.toftejorg.com 
 
Les détails concernant les personnes à contacter dans chaque pays sont continuellement mis à jour 
sur nos sites web. 
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Vue Eclatée 
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Nomenclature des Pièces de la Toftejorg TZ-89 

Pos.  Ref. No. No/Unit  Description Remarques 
1  TE51A050 4 Vis Pièces de Rech. 
2 � TE20A505 1 Raccordement fileté 3/4" BSP Pièces de Rech. 
 � TE20A506 1 Raccordement fileté 3/4" NPT Pièces de Rech. 
 � TE20A500 1 Raccordement Clamp 1”  Pièces de Rech. 
3 � TE20A520 1 Guide Pièces de Rech. 
 � TE20A520-01 1 Guide, Polymère Pièces de Rech. 
4  TE51T034 2 Joint O-ring Pièces de Rech. 
5  TE20A510 1 Carter de boîte Pièces de Rech. 
6  TE51T036 1 Joint  Pièces de Rech. 
7  TE20A307 1 Boîte de vitesses complète Pièces de Rech. 
7.1  TE20A530 1 Arbre de turbine  Pièces d’usure 
7.2 � T20A525 1 Turbine pignon  Pièces d’usure 
 � TE2E0A525-

01 
1 Turbine pignon, Polymère Pièces d’usure 

7.3  TE51A102 1 Vis Pièces de Rech. 
7.4  TE20A535 1 Plateau transversal  Pièces de Rech. 
7.5  TE20A555 2 Bague de maintien Pièces de Rech. 
7.6  TE20A562 5 Pignon, Polymère Pièces d’usure 
7.7  TE20A310 1 Pignon Pièces d’usure 
7.9  TE20A566 1 Pignon moteur Pièces d’usure 
7.10  TE20A577 1 Bague support Pièces d’usure 
7.11  TE20A571 1 Arbre d’entraînement Pièces d’usure 
7.12  TE51C050 1 Goupille Pièces d’usure 
7.13  TE51A101 3 Vis  Pièces de Rech. 
7.14  TE20A305 1 Support de boîte Pièces d’usure  
7.15  TE20A580 1 Plateau support Pièces de Rech. 
7.16  TE51C200  Voir pos. 16.1 Pièces d’usure  
8  TE20A515 1 Carter de boîte partie basse Pièces de Rech. 
11  TE20A587/592 1 Tube central Pièces de Rech. 
12  TE20A581/586 1 Tube d’entraînement Pièces de Rech. 
13  TE20A320 1 Guide de bride Pièces de Rech. 
13.1  TE20A602 1 Bague fendue Pièces de Rech. 
13.2  TE51A011 1 Vis de blocage Pièces de Rech. 
14 � TE20A605 1 Bride Pièces de Rech. 
 � TE20A607 1 Bride Pièces de Rech. 
 � TE20A608 1 Bride clamp 3" Pièces de Rech. 
15  TE51T022 1 Joint O-ring  Pièces de Rech. 
16  TE20A300 1 Tête de lavage complète Pièces de Rech. 
16.1  TE51C200 2 Circlip  Pièces d’usure  
16.2  TE20A616 1 Piste de roulement, supérieure Pièces d’usure 
16.3  TE126-2 12 Bille Pièces d’usure 
16.4  TE20A617 1 Piste de roulement, inférieure Pièces d’usure 
16.5  TE20A623 1 Bague pour stator Pièces d’usure 
16.6  TE20A626 1 Stator Pièces de Rech. 
16.7  TE20A630 2 Bague Pièces d’usure  
16.8  TE2E0A635 1 Fourreau Pièces de Rech. 
16.9  TE20A622 1 Bague Pièces d’usure  
16.10  TE20A655 4 Buse Pièces de Rech. 
16.11  TE20A650 1 Moyeu porte-buses Pièces de Rech. 
16.12  TE51C050 1 Goupille  Pièces d’usure  
16.13  TE51A100 1 Vis  Pièces d’usure 
16.14  TE156 1 Rondelle Pièces d’usure 
16.15  TE20A640 1 Rondelle frein Pièces d’usure 
16.16  TE20A621 2 Bague Pièces d’usure 
16.17  TE20A645 1 Rotor Pièces d’usure 
16.18  TE20A610 1 Arbre pour la tête de lavage Pièces d’usure 
 
Marquer la configuration livrée � 
Veuillez noter que certaines des pièces en polymère sont en PEEK. PEEK ne résiste pas à l’acide sulfurique concentré. 
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Nomenclature des Pièces de la Toftejorg TZ-89L 

Pos.  Ref. No. No/Unit  Description Remarques 
1  TE51A050 4 Vis Pièces de Rech. 
2 � TE 20A505 1 Raccordement fileté 3/4" BSP Pièces de Rech. 
 � TE 20A506 1 Raccordement fileté 3/4" NPT Pièces de Rech. 
 � TE 20A500 1 Raccordement Clamp 1”  Pièces de Rech. 
3 � TE 20A520 1 Guide Pièces de Rech. 
 � TE 20A520-01 1 Guide, Polymère Pièces de Rech. 
4  TE 51T034 2 Joint O-ring  Pièces de Rech. 
5  TE 20A510 1 Carter de boîte Pièces de Rech. 
6  TE 51T036 1 Joint O-ring  Pièces de Rech. 
7  TE 20A308 1 Boîte de vitesses complète Pièces de Rech. 
7.1  TE20A530 1 Arbre de turbine  Pièces d’usure 
7.2 � TE20A525 1 Turbine pignon  Pièces d’usure 
 � TE20A525-01 1 Turbine pignon Pièces d’usure 
7.3  TE51A102 1 Vis Pièces de Rech. 
7.4  TE20A535 1 Plateau transversal  Pièces de Rech. 
7.5  TE20A555 2 Bague de maintien Pièces de Rech. 
7.6  TE20A559 4 Pignon, Polymère Pièces d’usure 
7.9  TE20A566 1 Pignon moteur Pièces d’usure 
7.10  TE20A577 1 Bague support Pièces d’usure 
7.11  TE20A571 1 Arbre d’entraînement Pièces d’usure 
7.12  TE51C050 1 Goupille Pièces d’usure 
7.13  TE51A101 3 Vis Pièces de Rech. 
7.14  TE20A305 1 Support de boîte Pièces d’usure  
7.15  TE20A580 1 Plateau support Pièces de Rech. 
7.16  TE51C200  Voir pos. 16.1 Pièces d’usure  
8  TE20A515 1 Carter de boîte partie basse Pièces de Rech. 
11  TE20A587/592 1 Tube central Pièces de Rech. 
12  TE20A581/586 1 Tube d’entraînement Pièces de Rech. 
13  TE20A320 1 Guide de bride Pièces de Rech. 
13.1  TE20A602 1 Bague fendue Pièces de Rech. 
13.2  TE51A011 1 Vis de blocage Pièces de Rech. 
14 � TE20A605 1 Bride  Pièces de Rech. 
 � TE20A607 1 Bride  Pièces de Rech. 
 � TE20A608 1 Bride clamp  Pièces de Rech. 
15  TE51T022 1 Joint O-ring  Pièces de Rech. 
16  TE20A300 1 Tête de lavage complète Pièces de Rech. 
16.1  TE51C200 2 Circlip  Pièces d’usure  
16.2  TE20A616 1 Piste de roulement, supérieure Pièces d’usure 
16.3  TE126-2 12 Bille Pièces d’usure 
16.4  TE20A617 1 Piste de roulement, inférieure Pièces d’usure 
16.5  TE20A623 1 Bague pour stator Pièces d’usure 
16.6  TE20A626 1 Stator Pièces de Rech. 
16.7  TE20A630 2 Bague Pièces d’usure  
16.8  TE20A635 1 Fourreau Pièces de Rech. 
16.9  TE20A622 1 Bague Pièces d’usure  
16.10  TE20A655 4 Buse Pièces de Rech. 
16.11  TE20A650 1 Moyeu porte-buses Pièces de Rech. 
16.12  TE51C050 1 Goupille  Pièces d’usure  
16.13  TE51A100 1 Vis  Pièces d’usure 
16.14  TE156 1 Rondelle  Pièces d’usure 
16.15  TE20A640 1 Rondelle frein Pièces d’usure 
16.16  TE20A621 2 Bague Pièces d’usure 
16.17  TE20A645 1 Rotor Pièces d’usure 
16.18  TE20A610 1 Arbre pour la tête de lavage Pièces d’usure 
16.19  TE20A660 2 Bouchons Pièces de Rech. 
 
Marquer la configuration livrée � 
Veuillez noter que certaines des pièces en polymère sont en PEEK. PEEK ne résiste pas à l’acide 
sulfurique concentré. 
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Kit de pièces d’usure et outils 

Kit de pièces d’usure pour Toftejorg TZ-89, Article No. TE20A299 

Pos. no. Référence no. No. Description 
4 
6 
15 
7.6 
16.2 
16.4  

TE51T034 
TE51T036 
TE51T022 
TE20A562 
TE20A616 
TE20A617 

2 
1 
1 
5 
1 
1 

Joint O-ring  
Joint O-ring  
Joint O-ring  
Pignon, 
Piste de roulement, supérieure 
Piste de roulement, inférieure 

 
 
Kit de pièces d’usure pour Toftejorg TZ-89L, Article No. TE20A297 

Pos. no. Référence no. No. Description 
4 
6 
15 
7.6 
16.2 
16.4 

TE51T034 
TE51T036 
TE51T022 
TE20A559 
TE20A616 
TE20A617 

2 
1 
1 
4 
1 
1 

Joint O-ring 
Joint O-ring 
Joint O-ring  
Pignon 
Piste de roulement, supérieure 
Piste de roulement, inférieure 

 
Kit d’entretien pour Toftejorg TZ-89 No d’article TE20A285 

Pos. no. Reference no. No. Description 
16.3 
7.6 

16.2 
16.4 

16.16 
16.9 
16.5 
16.7 

1 
4 

TE126-2 
TE20A562 
TE20A616 
TE20A617 
TE20A621 
TE20A622 
TE20A623 
TE20A630 
TE51A050 
TE51T034 

12 
5 
1 
1 
2 
1 
1 
2 
8 
2 

Bille 
Pignon, Polymère 
Piste de roulement, supérieure 
Piste de roulement, inférieure 
Bague 
Bague 
Bague pour stator 
Bague 
Vis 
Joint O-ring 

 

Kit d’entretien pour Toftejorg TZ-89LF No d’article TE20A286 

Pos. no. Reference no. No. Description 
16.3 
7.6 

16.2 
16.4 

16.16 
16.9 
16.5 
16.7 

1 
4 

TE126-2 
TE20A559 
TE20A616 
TE20A617 
TE20A621 
TE20A622 
TE20A623 
TE20A630 
TE51A050 
TE51T034 

12 
4 
1 
1 
2 
1 
1 
2 
8 
2 

Bille 
Pignon, Polymère 
Piste de roulement, supérieure 
Piste de roulement, inférieure 
Bague 
Bague 
Bague pour stator 
Bague 
Vis 
Joint O-ring 

 
 
Outils 

Référence no. Description 
TE81B039 Clé à ergots  

Clé à molette  
Clé hexagonale pourClé à laine 
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Fiche D’entretien 

Type de Machine :     

      

Série No. :     

      

Configuration : Diamètre buse :  mm 

  Turbine :  % 

  Guide :  % 
 
 
 

Date 
No. d’heures de 
fonctionnement  

Maintenance /Pièces changées 
Remarques Sign. 

  0  Machine  mise en opération   

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 
 

Vers. 942 
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Rapport de Réclamation Conditions de Travail 

Page 1/2 

 

Ref. Réclamation Cas :  

 

 

 

 

Machine/Tête Type :   Série No.:  
      

Configuration      

- Buses : x ø  mm  

- Turbine/ Guide d’entrée : %    

      

Conditions de Fonctionnement 

    
Pression d’entrée à la machine/tête :   
Type de Vanne sur la ligne d’alimentation :   
Est ce que les chocs hydrauliques peuvent être évités: : � Oui � Non 
Ligne d’alimentation rincée avant l’installation de la tête? : � Oui � Non 
Heures de fonctionnement avant la panne : Heures  
 

Programme de lavage      

      
Média de lavage et concentration Température Temps Recirculation? 

    

    

    

    

      
Est ce que la stérilisation est utilisée? : � Oui � Non 
Procédure (média/température)? :   
Est ce que l’injection de vapeur est utilisée pour le séchage? : � Oui  � Non 

    Temps:   

    Température :  

V. 98.1 
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Rapport de réclamation Conditions de Travail (suite) 

Page 2/2 

Condition du Liquide de Nettoyage    

� Propre   
� Contaminé avec (nature et description)   

� Chimiques/Solvants ___________________________ � Haute viscosité 

    

� Soluble � Collant/tenace 

� Peu visqueux � Solidifié 

� Particules solides/taille _____________________________ � Cristallisant 

� Particules souples/taille ______________________________    

       
Est ce qu’un filtre a été installé sur la ligne d’alimentation? � Oui  

     Taille du tamis: mm 

    � Non  

       

Est ce que la tête est rincée à l’eau propre après le nettoyage de la 
cuve? 

� Oui � Non 

Type de Salissures/A Nettoyer dans la Cuve  

       

Nom, formule/concentration de produit à enlever de la cuve :   

       

Le produit est soluble dans ? :   

       

Nature du produit:    

� Volatile/explosive � Collant/Tenace � Contient des particules souples 

� Peu visqueux � Solidifiée � Contient des sparticules solides 

� Très visqueux � Cristallisant    

       
Est ce que la tête est immergée dans le produit? � Oui � Non 

       

Autre information/Remarques    

       

       

       

   Date:  Sign.:  
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