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.

kyPompe Haut de gamme pour évaporateur
LKH Evap Pompe centrifuge

LKH Evap 10 avec capot de protection et pieds.

.

Applications
La pompe LKH Evap est une pompe centrifuge très efficace et
économique, qui satisfait aux exigences relatives à un traitement
sanitaire et en douceur des produits et avec une résistance certaine
aux agents chimiques. La pompe LKH Evap est spécialement conçue
pour l’industrie de l’évaporation et couvre des applications telles que
la concentration de liquide et les solutions de traitement en poudre
ainsi que les procédés et équipements de déshydratation pour les
secteurs internationaux de la laiterie, de l’alimentation et des boissons,
de l’éthanol, de l’amidon, des produits pharmaceutiques, chimiques,
des alcools et de la brasserie.
LKH Evap est disponible en dix tailles : LKH Evap-10, -15, -20, -25,
-35, -40, -45, -50, -60 et -70.

Conception standard
La pompe LKH Evap est composée d’un moteur, d’un prolongateur
d’arbre, d’un accouplement mécanique à bagues de compression,
d’une lanterne de liaison, d’un corps arrière, d’une turbine avec vis,
d’une volute et d’une garniture mécanique. La pompe LKH Evap est
conçue pour des NEP (nettoyage en place), d’où l’importante des
rayons internes importants qu’elle présente et de la possibilité de
pouvoir nettoyer les garnitures mécaniques pour une utilisation dans
l’industrie de l’évaporation. Elle peut également être équipée d’une
turbine anti-dépôt en option. La turbine anti-dépôt doit être utilisée
dans des applications où il existe un risque de création d’une couche
rigide de produit entre la turbine et le corps arrière. La pompe LKH
Evap dispose d’un capot de protection en acier inoxydable assurant la
protection du moteur et l’ensemble de la pompe est monté sur quatre
pieds réglables en acier inoxydable.

Garnitures mécaniques
La pompe LKH Evap peut être équipée d’une garniture mécanique
simple ou arrosée. Les deux modèles disposent de grains fixes
en acier résistant aux acides AISI 329, présentant une surface
d’étanchéité en carbure de silicium et de grains tournants en carbone.
Le joint secondaire de la garniture arrosée est un joint à lèvre à longue
durée de vie. La pompe peut également être équipée d’une double
garniture mécanique.

Matériaux
Pièces en acier en contact avec le
produit : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Acier résistant aux acides

1.4404 (316L).
Autres pièces en acier : . . . . . . . . . . .Acier inoxydable 1.4301

(304).
Finition : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Semi-brillante.
Joints en contact avec le produit : . . . .EPDM (élastomère).

Caractéristiques techniques
Pression max. en entrée : LKH
Evap-10/-70 : . . . . . . . . . . . . . . . . .1000 kPa (10 bar).
Plage de températures : . . . . . . . . . . .-10° C à +140° C (EPDM).

Garniture mécanique arrosée :
Pression d’entrée de l’eau : . . . . . . . .1 bar maximum.
Consommation en eau : . . . . . . . . . . .0,25 - 0,5 l/min.

Double garniture mécanique :
Pression d’entrée de l’eau, modèles LKH
Evap-10/-60 : . . . . . . . . . . . . . . . . .500 kPa maximum (5 bar).
Pression d’entrée de l’eau, modèles LKH
Evap-70 : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .300 kPa maximum (3 bar).
Consommation en eau : . . . . . . . . . . .0,25 - 0,5 l/min.

Raccords pour FSS et DMSS :
Tube 6 mm/Rp 1/8".

Moteur
Moteur avec bride de fixation et pattes, conformément à la norme
métrique CEI, 2 pôles = 3000/3600 tr/min à 50/60 Hz, IP 55 (avec trou
de drainage avec bouchon labyrinthe), isolation de classe F.

Pompe centrifuge LKH Evap

Fiche technique
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Tension et fréquence
3 ~, 50 Hz, 220-240 VΔ / 380-420 VY ≤ 4 kW
3 ~, 60 Hz, 250-280 VΔ / 440-480 VY ≤ 4,6 kW
3 ~, 50 Hz, 380-420 VΔ / 660-690 VY ≥ 5,5 kW
3 ~, 60 Hz, 440-480 VΔ ≥ 6,4 kW

Tailles de moteur
50 Hz : 1,5 - 2,2 - 3 - 4 - 5,5 - 7,5 - 11 - 15 - 18,5 - 22 - 30 - 37
- 45 - 55 - 75 kW.

60 Hz : 1,75 - 2,5 - 3,5 - 4,6 - 6,4 - 8,6 - 12,5 - 17 - 21 - 25 - 35 - 43
- 52 - 63 - 86 kW.

Garantie
Garantie étendue de 3 ans sur les pompes LKH Evap. La garantie
couvre toutes les pièces non d’usure à condition d’utiliser les pièces
de rechange Alfa Laval d’origine.
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Cotes (mm)

TD 251-001

LKH Evap-10 (Sanitaire)

Moteur ABB
kW

1.5 2.2 3 4
A 79 79 78 81
B 100 125 140 140
C 132 132 140 147
E 23 23 23 23
F min. 189 189 185 184
F max. 275 275 295 297
G 272 272 320 320
H 142 142 142 142
J 140 140 160 190
K 288 288 323 359
P min. 346 346 357 383
P max. 432 432 467 496
Q 215 215 235 242
R 87 87 87 87
S 245 270 299 301
T 90 90 100 112
U 125 125 145 147
Z min. 316 316 321 330
Z max. 402 402 431 443
Poids (kg) 36 39 47 57

LKH Evap-15 (Sanitaire)

Moteur ABB
kW

3 4 5.5
A 78 81 81
B 140 140 178
C 176 183 181
E 43 43 43
F min. 185 184 184
F max. 295 297 317
G 320 320 400
H 166 166 166
J 160 190 216
K 323 359 383
P min. 357 383 380
P max. 467 492 513
Q 271 278 316
R 66 66 66
S 299 301 402
T 100 112 132
U 145 147 167
Z min. 321 330 348
Z max. 431 443 481
Poids (kg) 51 61 79

LKH Evap-20 (Sanitaire)

Moteur ABB
kW

1.5 2.2 3 4 5.5/7.5
A 79 79 78 81 81
B 100 125 140 140 178
C 145 145 152 159 157
E 27 27 27 27 27
F min. 189 189 185 184 184
F max. 275 275 295 297 317
G 272 272 320 320 400
H 180 180 180 180 180
J 140 140 160 190 216
K 288 288 323 359 383
P min. 346 346 357 383 380
P max. 432 432 467 496 513
Q 227 227 247 254 292
R 88 88 88 88 88
S 245 270 299 301 402
T 90 90 100 112 132
U 125 125 145 147 167
Z 316 316 321 330 348
Z 402 402 431 443 481
Poids (kg) 38 41 49 59 77

LKH Evap-25 (Sanitaire)

Moteur ABB
kW

5.5/7.5 11/15
A 81 170
B 178 210
C 163 192
E 32 32
F min. 184 228
F max. 317 345
G 400 483
H 193 193
J 216 254
K 383 485
P min. 380 490
P max. 513 607
Q 298 345
R 106 106
S 402 571
T 132 160
U 167 195
Z min. 348 438
Z max. 481 554
Poids (kg) 81 125/134
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TD 251-001

LKH Evap-35 (Sanitaire)

Moteur ABB
kW

4 5.5/7.5 11/15
A 81 81 170
B 140 178 210
C 150 148 177
E 23 23 23
F min. 184 184 228
F max. 297 317 345
G 320 400 483
H 193 193 193
J 190 216 254
K 359 383 485
P min. 383 380 490
P max. 496 513 607
Q 245 283 330
R 119 119 119
S 301 402 571
T 112 132 160
U 147 167 195
Z min. 330 348 438
Z max. 443 481 554
Poids (kg) 63 81 125/134

LKH Evap-40 (Sanitaire)

Moteur ABB
kW

7.5 11/15/18.5 22
A 81 170 196
B 178 210 241
C 158 187 201
E 28 28 28
F min. 184 228 260
F max. 317 345 365
G 400 483 508
H 212 212 212
J 216 254 279
K 383 485 534
P min. 380 490 546
P max. 513 607 671
Q 293 340 353
R 126 126 126
S 402 571 616
T 132 160 180
U 167 195 215
Z min. 348 438 484
Z max. 481 554 589
Poids (kg) 84 128/137/147 174

LKH Evap-45 (Sanitaire)

Moteur ABB
kW

4 5.5/7.5 11/15
A 81 81 170
B 140 178 210
C 179 177 206
E 41 41 41
F min. 184 184 228
F max. 297 317 345
G 320 400 483
H 193 193 193
J 190 216 254
K 359 383 485
P min. 383 380 490
P max. 496 513 607
Q 274 312 359
R 97 97 97
S 301 402 571
T 112 132 160
U 147 167 195
Z min. 330 347 438
Z max. 443 480 555
Poids (kg) 65 83 127/136

LKH Evap-50 (Sanitaire)

Moteur ABB
kW

5.5/7.5 11/15/18.5 22
A 81 170 196
B 178 210 241
C 171 200 213
E 35 35 35
F min. 184 228 260
F max. 317 345 365
G 400 483 508
H 205 205 205
J 216 254 279
K 383 485 534
P min. 380 490 546
P max. 513 607 671
Q 306 353 366
R 118 118 118
S 402 571 616
T 132 160 180
U 167 195 215
Z min. 348 438 484
Z max. 481 554 589
Poids (kg) 86 130/139/149 174
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TD 251-001

LKH Evap-60 (Sanitaire)

Moteur ABB
kW

5.5/7.5 11/15/18.5 22 30
A 81 170 196 246
B 178 210 241 305
C 200 229 242 254
E 62 62 62 62
F min. 184 228 260 274
F max. 317 345 365 385
G 400 483 508 534
H 262 262 262 262
J 216 254 279 318
K 383 485 534 673
P min. 380 490 546 661
P max. 513 607 671 786
Q 335 382 395 407
R 102 102 102 102
S 402 571 616 711
T 132 160 180 200
U 167 195 215 220
Z min. 348 437 484 571
Z max. 481 554 589 682
Poids (kg) 94 138/147/157 182 277

Options
A. Turbine réduite.
B. Moteur pour des tensions et/ou fréquences différentes.
C. Moteur à sécurité renforcée/moteur antidéflagrant.
D. Vis de gavage (modèles LKH10 Evap 10 à -50 uniquement).
E. Garniture mécanique arrosée.
F. Double garniture mécanique.
G. Turbine anti-dépôt. Turbine conçue spécialement pour des

applications où il existe un risque de création d’une couche rigide
de produit entre la turbine et le corps arrière.

H. Rugosité de surface, parties en contact avec le produit : Ra ≤ 0,8
µm.

I. Joints en contact avec le produit en nitrile (NBR), élastomère fluoré
(FPM) ou FEP.

J. Grain tournant en carbure de silicium.

LKH Evap-70 (Sanitaire)

Moteur ABB
kW

5.5/7.5 11/15/18.5 22 30/37/45 55/75
A 81 170 196 246 389
B 178 210 241 305 310/349
C 190 212 226 238 277
E 25 25 25 25 25
F min. 184 228 260 274 401
F max. 317 345 365 385 462
G 400 483 508 534 640
H 254 254 254 254 254
J 216 254 279 318 406
K 383 485 534 673 753
P min. 380 490 546 661 811
P max. 513 607 671 786 872
Q 325 365 378 390 471
R 147 147 147 147 147
S 402 571 616 711 744
T 132 160 180 200 250
U 167 195 215 220
Z min. 348 437 484 571 776
Z max. 481 554 589 682 837
Poids (kg) 114/125 166/174/182 213 303/316/330 421/506

Commande
Précisez les données suivantes lors de la commande :

- Taille de la pompe.
- Raccordements.
- Diamètre de la turbine.
- Taille du moteur.
- Tension et fréquence.
- Débit, pression et température.
- Densité et viscosité du produit.
- Options.

Remarque !
Pour toute information supplémentaire, voir également le manuel
d’instructions.

Ce produit est certifié EHEDG
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Courbe de débit
Fréquence : 50 Hz ; vitesse (synchr) : 3 000 tr/min.

LKH Evap-70

LKH Evap-60

LKH Evap-40

LKH Evap-45

LKH 
   Evap-25 LKH Evap-50

LKH Evap-20

LKH Evap-10
LKH Evap-15

LKH Evap-35

Remarque : une réduction pouvant atteindre 10 % des performances par rapport à celles indiquées sur les courbes ci-dessus est possible lorsque la
turbine anti-dépôt est installée.

Raccordements (mm) Version sanitaire
LKH Evap-10, -20, -35

ISO Type IDF DIN/ISO SMS BS DS DIN/DIN
Clamp Mâle Mâle Mâle Mâle Mâle Mâle

Dl 63.5 Ø 60,3 Ø 60,5 Ø 60,3 Ø 60,3 Ø 60,3 Ø 60,5 Ø 66
Dll 51 Ø 48,6 Ø 48,5 Ø 48,6 Ø 48,6 Ø 47,6 Ø 48,5 Ø 50
Ml 21 21 25 24 27 24 25
Mll 21 21 22 20 27 20 22

LKH Evap-15, -45, -50, -70

ISO Type IDF DIN/ISO SMS BS DS DIN/DIN
Clamp Mâle Mâle Mâle Mâle Mâle Mâle

Dl 101.6 Ø 97,6 Ø 97,6 Ø 97,6 Ø 97,6 Ø 97,6 Ø 97,6 Ø 100
Dll 76.1 Ø 72,9 Ø 72 Ø 72,9 Ø 72,9 Ø 73 Ø 72 Ø 81
Ml 21 21 30 35 32 24 30
Mll 21 21 30 24 27 24 30

LKH Evap-15, -45, -50

ISO Type IDF DIN/ISO SMS BS DS DIN/DIN
Clamp Mâle Mâle Mâle Mâle Mâle Mâle

Dl 76.1 Ø 72,9 Ø 72 Ø 72,9 Ø 72,9 Ø 73 Ø 72 Ø 81
Dll 76.1 Ø 72,9 Ø 72 Ø 72,9 Ø 72,9 Ø 73 Ø 72 Ø 81
Ml 102 102 111 105 108 105 111
Mll 21 21 30 24 27 24 30

LKH Evap-25

ISO Type IDF DIN/ISO SMS BS DS DIN/DIN
Clamp Mâle Mâle Mâle Mâle Mâle Mâle

Dl 76.1 Ø 72,9 Ø 72 Ø 72,9 Ø 72,9 Ø 73 Ø 72 Ø 81
Dll 63.5 Ø 60,3 Ø 60,5 Ø 60,3 Ø 60,3 Ø 60,3 Ø 60,5 Ø 66
Ml 21 21 30 24 27 24 30
Mll 21 21 25 24 27 24 25
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LKH Evap-40

ISO Type IDF DIN/ISO SMS BS DS DIN/DIN
Clamp Mâle Mâle Mâle Mâle Mâle Mâle

Dl 76.1 Ø 72,9 Ø 72 Ø 72,9 Ø 72,9 Ø 73 Ø 72 Ø 81
Dll 63.5 Ø 60,3 Ø 60,5 Ø 60,3 Ø 60,3 Ø 60,3 Ø 60,5 Ø 66
Ml 21 21 30 24 27 24 30
Mll 12 21 27 24 22 21 27

LKH Evap-60

ISO Type IDF DIN/ISO SMS BS DS DIN/DIN
Clamp Mâle Mâle Mâle Mâle Mâle Mâle

Dl 101.6 Ø 97,6 Ø 97,6 Ø 97,6 Ø 97,6 Ø 97,6 Ø 97,6 Ø 100
Dll 101.6 Ø 97,6 Ø 97,6 Ø 97,6 Ø 97,6 Ø 97,6 Ø 97,6 Ø 100
Ml 21 21 30 35 32 24 30
Mll 21 21 30 35 32 24 30

LKH Evap-60

ISO Type IDF DIN/ISO SMS BS DS DIN/DIN
Clamp Mâle Mâle Mâle Mâle Mâle Mâle

Dl 76.1 Ø 72,9 Ø 72 Ø 72,9 Ø 72,9 Ø 73 Ø 72 Ø 81
Dll 101.6 Ø 97,6 Ø 97,6 Ø 97,6 Ø 97,6 Ø 97,6 Ø 97,6 Ø 100
Ml 102 102 111 105 108 105 111
Mll 21 21 30 35 32 24 30
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