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.

kyLorsque l’objectif est d’obtenir une Pureté absolue
Pompe centrifuge LKH UltraPure

Pompe centrifuge LKH UltraPure.

.

Application
La pompe LKH UltraPure est une pompe centrifuge très efficace
et économique, qui satisfait aux exigences des industries
pharmaceutiques. Elle permet de traiter les produits en douceur et
résiste aux agents chimiques. La pompe LKH UltraPure est disponible
en cinq tailles LKH-10,-20,-25,-35 et -40.

Conception standard
La pompe LKH UltraPure est composée d’un moteur standard, d’un
prolongateur d’arbre, d’un accouplement mécanique à bagues de
compression, d’une lanterne de liaison, d’un corps arrière, d’une
turbine, d’une garniture mécanique et d’une volute orientée à 45 avec
un drain en partie basse. La pompe LKH UltraPure est conçue pour
des NEP et des SEP, d’où l’importance des formes internes arrondies
qu’elle présente et de la possibilité de pouvoir nettoyer les joints.

Sortie 45°

The LKH UltraPure POMPE is designed pour CIP et SIP with emphasis
on large internal roundings et cleanable seals.

Garnitures mécaniques
La pompe LKH UltraPure peut être équipée d’une garniture mécanique
externe simple ou double. Les deux modèles disposent de grains
fixes en acier résistant aux acides AISI 329, présentant une surface
d’étanchéité et un grain tournant en carbure de silicium.

Matériaux
Pièces en acier en contact avec le
produit : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .acier résistant aux acides

1.4404 (316L) avec
traçabilité du matériel 3.1
conformément à EN 10204

Autres pièces en acier : . . . . . . . . . . .acier inoxydable 1.4301
(304).

Joints en contact avec le produit : . . . .EDPM - USP Classe 6.
Finition, surface entrant en contact avec
le produit (liquide) : . . . . . . . . . . . . . .Brillante (Ra 0,5 µm)
Finition, volute, surface externe : . . . . .Brillante (Ra 0,8 µm)

Données techniques
Pression max. d’entrée : . . . . . . . . . .600 kPa (6 bar).
Plage de températures : . . . . . . . . . . .-10°C à +140°C (EPDM).
Niveau de bruit (à 1 m) : . . . . . . . . . . .60 - 80 dB (A).

Double garniture mécanique
Pression de l’eau : . . . . . . . . . . . . . .Max. 500 kPa (5 bar).
Consommation en eau : . . . . . . . . . . .0,25 - 0,5 l/min.

Moteur
Moteur avec bride de fixation et pattes, conformément à la norme
métrique IEC, 2 poles = 3000/3600 tr/min à 50/60 Hz, IP 55 (avec trou
de drainage avec bouchon labyrinthe), isolation de classe F.

Tension et fréquence
3 ~, 50 Hz, 220-240V Δ/380-420VY ≤ 4 kW
3 ~, 60 Hz, 250-280V Δ/440-480VY ≤ 4,6 kW
3 ~, 50 Hz, 380-420V Δ/660-690VY ≥ 5,5 kW
3 ~, 60 Hz, 440-480V Δ ≥ 6,3 kW

Différentes tailles de moteurs
50 Hz: 1,5 - 2,2 - 3 - 4 - 5,5 - 7,5 - 11 - 15 - 18,5 - 22 kW.
60 Hz: 1,75 - 2,5 - 3,5 - 4,6 - 6,3 - 8,6 - 12,5 - 17 - 21 - 25 kW.

Garantie
Garantie étendue de 3 ans sur la gamme de pompes centrifuges
LKH UltraPure. La garantie couvre toutes les pièces non d’usure à
condition d’utiliser les pièces de rechange Alfa Laval d’origine.

Pompe centrifuge LKH UltraPure

Fiche technique
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Dimensioni (mm)

LKH UltraPure-10

Moteur
kW

1,5 2,2 3 4
A min. 365 365 375 384
A max. 451 451 485 497
B 100 125 140 140
C 132 132 140 147
E 23 23 23 23
F min. 243 243 239 238
F max. 329 329 349 351
G 242 242 320 320
H 142 142 142 142
J 140 140 160 190
*K 247 247 250 250
N 43 43 0 6
P 1/2" 138 138 138 138
P 3/4" 148 148 148 148
P 1" 148 148 148 148
M 23 23 23 23
Q 215 215 235 242
R 87 87 87 87
S 232 257 289 301
T 90 90 100 112
U 125 125 145 147
Poids (kg) 29 32 39 48

LKH UltraPure-25

Moteur
kW

5,5/7,5 11/15
A min. 402 492
A max. 535 608
B 178 210
C 163 192
E 32 32
F min. 238 282
F max. 371 399
G 400 483
H 193 193
J 216 254
*K 303 303
N 13 55
P 1/2" 168 168
P 3/4" 178 178
P 1" 178 178
M 24 24
Q 298 345
R 106 106
S 402 493
T 132 160
U 167 195
Poids (kg) 69 109/118

*K dimension la plus grande (bride moteur ou volute)
900067/1

LKH UltraPure-20

Moteur
kW

2,2 3 4 5,5/7,5
A min. 365 375 384 402
A max. 451 485 497 535
B 125 140 140 178
C 145 152 159 157
E 27 27 27 27
F min. 243 239 238 238
F max. 329 349 351 371
G 242 320 320 400
H 180 180 180 180
J 140 160 190 216
*K 256 256 256 300
N 43 0 6 13
P 1/2" 143 143 143 143
P 3/4" 153 153 153 153
P 1" 153 153 153 153
M 23 23 23 23
Q 227 247 254 292
R 88 88 88 88
S 257 285 301 402
T 100 100 112 132
U 125 145 147 167
Poids (kg) 34 41 50 65

LKH UltraPure-35

Moteur
kW

4 5,5/7,5 11/15
A min. 384 402 492
A max. 497 535 608
B 140 178 210
C 150 148 177
E 23 23 23
F min. 238 238 282
F max. 351 371 399
G 320 400 483
H 193 193 193
J 190 216 254
*K 303 303 350
N 6 13 55
P 1/2" 168 168 168
P 3/4" 178 178 178
P 1" 178 178 178
M 26 26 26
Q 245 283 330
R 119 119 119
S 301 402 493
T 112 132 160
U 147 167 195
Poids (kg) 54 69 109/118
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Dimensioni (mm)

LKH UltraPure-40

Moteur
kW

7,5 11/15/18,5 22
A min. 402 492 538
A max. 535 608 643
B 178 210 241
C 158 187 201
E 28 28 28
F min. 238 282 314
F max. 371 399 419
G 400 483 508
H 212 212 212
J 216 254 279
*K 329 350 350
N 13 55 94
P 1/2" 181 181 181
P 3/4" 191 191 191
P 1" 191 191 191
M 24 24 24
Q 293 340 353
R 126 126 126
S 402 493 570
T 132 160 180
U 167 195 215
Poids (kg) 74 112/121/131 156

*K dimension la plus grande (bride moteur ou volute)

Raccords (mm)
LKH UltraPure-10, -20, -35

Dl 63,5 ISO TC
Dll51 Collier Collier
MI 21 29
MII 21 29

LKH UltraPure-25

Dl 76,1 ISO TC
Dll63,5 Collier Collier

MI 21 29
MII 21 29

LKH UltraPure-40

Dl 76,1 ISO TC
Dll51 Collier Collier
MI 21 29
MII 21 29
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Courbes de débit

Options
A. Turbine réduite.
B. Moteur pour des tensions et/ou fréquences différentes.
C. Moteur 1500 tr/min.
D. Moteur à sécurité renforcée/moteur antidéflagrant.
E. Certifié ATEX - Voir LKH-EX pour plus d’informations.
F. Vis de gavage.
G. Double garniture mécanique.
H. Pompe avec capot de protection.
I. Pompe sans pieds.
J. Pas de dispositif de purge
K. Parties en acier en contact avec le produit – taux de ferrite 1 %

ou 5 % maxi.
L. Certificat d’état de surface.
M. Finition, surface en contact avec le produit Ra 0,8 µm
N. Finition, surface en contact avec le produit Ra 0,5 µm + électropolie

- La valeur de la rugosité de surface définitive changera après
l’électropolissage.

O. Joints en contact avec le produit en FPM ou FEP.
P. Dispositif spécial d’arrosage avec vanne à membrane 1/2” et 3/4”,

vanne centrale et débitmètre.
Q. Test hydrostatique avec certificat
R. Passivation
S. Sortie 0°, voir schéma ci-dessous.

Pas de dispositif de purge 0Sortie o

Documentation standard :
- 3.1 conformément à la norme EN 10204
- Certificat de conformité FDA pour les élastomères en contact avec

le produit.
- Certificat de conformité USP classe 6 - EPDM uniquement
- Certificat de contrôle des performances de la pompe

Pour passer commande
Spécifier les données suivantes lors de la commande :

- Taille de la pompe.
- Raccordements.
- Diamètre de la turbine.
- Taille du moteur.
- Tension et fréquence.
- Débit, pression et température.
- Densité et viscosité du produit.
- Options.

Remarque !
Pour des informations plus détaillées, consultez la fiche IM 70831.

Ce produit est certifié EHEDG
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